MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

PROPRIETARIO: Camara Municipal de General Salgado
LOCAL: Avenida Jodo Garcia, n°941 centro, General Salgado.

ESPECIFICACOES: O presente memorial contempla especificacdes de execucio de Reforma e adaptagdes na
Camara Municipal de General Salgado,

ETAPAS DE EXECUCAO DA OBRA.

01. SERVICOS PRELIMINARES.

Devera ser feita a remogdo de alvenaria do auditério da cAmara , para que se ja instalada porta corto fogo nas
dimensdes de 2,00x2,10.

Devera ser feita a remogdo de todo o concreto existente , onde sera feita a ampliagdo, cozinha, garagem e
circulagdo.

Devera ser feita a remogdo de uma bancada em granito do balcgo da antiga cozinha.

Devera ser feita a retirada de estrutura em metal (escada que leva ao pavimento superior)

Devera ser feita a retirada da porta do pavimento superior que da acesso aos banheiros, e da janela onde sera
construida a porta corta fogo.

Devera ser feita a remogao da porta do banheiro acessivel e substitui-la por porta de 0,90x2,10 com abertura para
fora.

Devera ser feito antes de toda a retirada do telhado em madeira , escorar toda a area com cimbramento metalico
conforme previsto.

02. CONSTRUCAO DE GARAGEM/COZINHA/LAVANDERIA

INFRAESTRUTURA

2.1: Escavag@o manual de valas ate 1,50m: Devera ser feito a escavagdo para fundagdo tipo sapata corrida viga
baldrame de 0,15 x 0,25cm sobre brocas de concreto armado distribuidas nos pontos solicitantes de projeto.

2.2: Broca de concreto armado de diam de 20cm: Devera ser feito nos pontos solicitantes de projeto nio inferior a
3,00 metro de profundida com diametro de 20cm,.

2.3: Ago CA 50 (A ou B) Fyk = 500 mpa.: Nas amarracdes do aco devera usar didmetro varidvel de 5 a 10mm.

2.4: Concreto preparado no local: Todo o concreto utilizado na fundagao sera de controle tecnolégico tipo B, com fck
= 20,00 mpa minimo, toda a fundagdo devera ser feita de acordo com as disposi¢des constantes das Normas Técnicas
Brasileiras.

2.5: Langamento e adensamento do concreto: Devera ser feito o langamento do concreto com precisdo para ocupem
todo o espago com o concreto sem a sobra de vazio internos nos pilares e vigas baldrames, caso seja necessario
realizar a vibragdo do concreto para o perfeito preenchimento.



2.6: Alvenaria de embasamento com tijolos : Apés a execucdo da viga baldrame devera ser feito complemento para
nivelamento da area interna da edificagdo com alvenaria de tijolos p6 de mico 0,20 x 0,30cm a 40cm dependendo da
necessidade final completando assim a altura necessaria para o nivelamento da edificagdo, assentados com argamassa
de cimento cal e areia no trago de 1:2:8. Apos feito todo o embasamento deverd ser feito um revestimento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com 2% de impermeabilizante nas faces , antes mesmo de ocorrer o
aterramento para nivelamento.

2.7: Impermeabilizacdo em pintura asfaltica: Apds ser feito a camada de revestimento no trago 1;3 cimento e areia
deve se aplicar em todas as faces uma camada de pintura asfaltica betuminosa em toda area do embasamento.

SUPRAESTRUTURA

2.8: Forma de madeira para estrutura: as formas serdo em chapa compensadas ou tabas de pinho esp 12 ¢ 25mm ¢
terdo amarracgdes ¢ escoramentos necessarios para nao sofrerem deformagdes ou deslocamentos.

2.9: Ago CA 50 (A ou B), FYK = 500mpa: As amarragdes utilizadas serdo com ago CA 50 A com didmetro variavel
de 5 a 10mm.

2.10: Concreto preparado no local fck = 20 mpa: Todo o concreto utilizado na superestrutura serd de controle
tecnolégico tipo B, com fck =20 mpa minimo.

2.11: O concreto devera ser langado sobre a laje, pilares, vigas.

2.12: Alvenaria de blocos cerdmicos ¢ = 14cm: As paredes internas divisorias dos banheiros acessiveis serdo feitas
com e = l4cm ou seja 14x19x19, de acordo com o projeto, com resisténcia minima de 2,5 mpa (25 kgf/cm2 area
bruta), de acordo com as Normas da ABNT, com faces planas e arestas vivas assentadas com argamassa mista de
cimento cal e areia no traco 1;2;8 com juntas tipo amarragao.

2.13: Laje pré-fabricada mista vigota trelicada lajota beta 12cm: Devera ser executada laje em toda a area da
edificagdo porém existem trés niveis de altura de laje, a primeira com 3,00m, tudo de acordo com o projeto
arquitetonico delimitando onde ¢ cada altura. Devera ser feita toda a escora da laje apos a sua montagem, a apos
aplicacdo da capa de concreto devera deixar todo cibramento por no minimo 28 dias da cura e seca do concreto.

2.14: Devera ser feita verga e contraverga sobre as janelas e portas, travando as nos pilares existentes.

PISOS INTERNOS / REVESTIMENTOS.

2.15: Lastro de concreto impermeabilizado: Na éarea da edificacdo, devera ser executado um lastro de concreto
(contra-piso), com consumo minimo de 161 Kg/m*® de cimento, sobre solo bem apiloado. A espessura minima do

lastro devera ser de 5 cm, tendo o trago de 1:4:8 (cimento, areia e pedra). Nas areas da cozinha, garagem e circulagdo.

2.16: Argamassa de regularizagdo: Devera ser feita uma camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia
com espessura minima de 2 cm em toda area edificada, onde recebera o piso cerdmico

2.17:  Devera ser assentado Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com
acesso ao exterior, grupo de absor¢ao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

rejuntada, nos ambientes como garagem cozinha e circulagdo. E parede da cozinha, na qual vai instalar a pedra da pia.

2.18: Devera ser assentado rodapé nos ambientes com o mesmo piso porcelanato acetinado.



2.19: Chapisco com bianco: Nas paredes, devera ser aplicado uma demao de chapisco, com argamassa de cimento ¢
areia no trago de 1:3.

2.20: Embogo comum: Posteriormente, sera aplicado uma demio com argamassa mista de cimento, cal e areia, no
trago de 1:2:8, devidamente sarrafeado.

2.21: Reboco: Por fim, serd feito um revestimento com argamassa de cimento e areia, no trago de 1:3, com 2% de
aditivo impermeabilizante. Somente ndo sera feito o reboco nas paredes que receberdo revestimentos ceramicos.

INSTALACOES HIDRAULICAS
Devera ser feita a instalagdo de tubulac¢@o para ligagdo de dgua na pia da cozinha e posteriormente o esgoto,, devera

ser feita a instalagdo de um tanque na lavanderia e todas as suas instala¢des necessarias para o seu funcionamento. As
instalagdes devera ser langadas em um esgoto existente no local. Conforme prevé o projeto.

03. ALVENARIA E QUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

Devera ser feito o fechamento em alvenaria espessura de 14cm no fechamento do balcao da antiga cozinha, e na porta
que da acesso ao pavimento superior . Toda alvenaria devera ser feito chapisco embogo e reboco e deixar preparado
para receber a pintura.

04. REFORMA DE BANHEIRO (PAVIMENTO SUPERIOR)

Devera ser feita a retirada de todo o revestimento das paredes e piso, devera ser retirado vaso sanitario e lavatorio de
louga, para que possam ser substituidos por novos, devera ser feita a regulariza¢do do encanamento existente no local,
para deixar o banheiro pronto e preparado para o uso

Devera ser feita toda a regularizacdo da base que ira receber o novo revestimento em porcelanato acetinado.

Devera ser feita um lavatorio em granito com frontdo de 0,15cm nas dimensodes de 0,90x0,40 juntamente com a cuba
embutida na pedra, devera ser feita toda as instalagdes hidraulicas para que o perfeito funcionamento.

Devera ser instalado dispenser tipo toalheiro para papel, em a cada banheiro a reformar.

Devera ser instalado saboneteira tipo dispenser de 800ml refil.

05. ELEMENTOS METALICOS COMPONENTES ESPECIAIS

Devera ser instaladas porta com portal e batente nas dimensoes de 0,90x2,10na sala do presidente. Devera ser
instalada porta corta fogo classe P.90 com barra anti-panico em uma face ¢ maganeta na outra (2,00x2,10), no
auditério da cadmara conforme prevé o projeto A porta deve ser instalado com cuidado e em perfeito estado e
alinhamento, devem seguir as normas técnicas vigentes NBR 9050, com padrdo in metro de uso, as portas devem
estar fixadas, chumbadas nas paredes de alvenaria.

Devera ser instalado portdo em ferro sob medida basculante para acesso dos veiculos na garagem , O item
remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida, com uma ou duas
folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n° 14 (MSG), numa face, com ou sem
abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n° 14 MSG, tipo
tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n° 12 (MSG); jogo completo de
ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais acessorios € a
mao de obra necessaria para a instalacdo e fixagao da porta e do batente.

A porta do banheiro acessivel, devera ser relocada sua folha, invertendo a abertura da porta para o lado de
fora. Conforme prevé a norma NBR 9050.



6. COBERTURA GARAGEM/COZINHA

Devera ser feita a remogao das telhas e estrutura de madeira no local que sera feita a nova construgdo da garagem.
Devera ser feita a instalagdo sobre a laje da nova estrutura de madeira O item remunera o fornecimento de: madeira
seca macica, referéncia Goupia glabra (conhecida como Cupitiba), ou Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambard), ou Manilkara spp (conhecida também como Magaranduba), ou outra
madeira equivalente classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo
com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como noés, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deteriorag@o por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro
defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo
chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aco com acabamento
galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos; equipamentos ¢ a mao de obra necessaria para
a confecg¢do e montagem de estrutura completa em tesouras com vaos de 13,01 até 18,00 m, para
cobertura de telhas onduladas em cimento refor¢ado com fio sintético, plastico, ou aluminio,
constituida por: armagao principal em trelicas paralelas (tesouras) e trama com tergas, caibros e
ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagdo e
determinag¢des na NBR 7190.
O Telhamento em chapa de ago pré-pintada perfil ond e = 0,50mm: A cobertura sera feita com telhas em
chapa de ago, devera seguir planta em projeto e inclinagdo minima de 15%, o recolhimento das aguas pluviais se fardo
através de calhas cochos feitas em chapa dobrada conforme prevé o projeto.

Devera ser instalado calha rufo, afins em chapa galvanizada n°24, corte 0,50m: Toda a cobertura tera um fechamento
em alvenaria tipo platibanda, sendo assim necessaria a instalagdo de rufos em todos fase vivas da alvenaria,
conduzindo toda agua pluvial para as calhas, os rufos estdo contados por metros lineares em toda a alvenaria da
cobertura.

Devera ser utilizado Tubo de pvce rigido PxB com anel de borracha DN = 100ml incl. conexdes.: Devera ser instalado
tubo/cano de pvc 100 ml para o recolhimento das aguas pluviais dos cochos da cobertura e direciona-los para as guias
mais proéximas que houver, para que o escoamento da agua da chuva flui perfeitamente e ndo ocasione o entupimento
das calhas. Devera seguir quantidade de tubulacdo em planta de cobertura.

7. INSTALACOES ELETRICAS.

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas em conformidade com as Normas da ABNT. Particularmente
devera obedecer a Companhia Concessionaria. Devera ser feito um padrdo no local categoria C3.

O quadro de distribuicdo de luz sera em chapa metéalica n°18 com pintura esmaltada com capacidade para no
minimo 16 disjuntores previsto para disjuntores reservas as futuras ampliacdes e necessidades.

As tomadas de uso geral deverdo ser instaladas conforme prevé o projeto

Devera ser instalado interruptores para ascender as lampadas simultaneamente e cada ambiente ter seu
acionamento exclusivo.

Devera ser instalado 13 luminarias em led tipo plafon com capacidade de 24w , sendo uma em cada banheiro
do pavimento superior, 02 na garagem, 01 no corredor de circula¢do , 02 na cozinha e 01 na lavanderia, garagem 05
um.

As enfiacdes deverdo ser empregadas com condutores de cobre bitolas 2,5 e 1,5 com isolagdo minima para
750 volts devendo ser do tipo PVC/70°C conf. NBR 6.148.
Nos ambientes deverao ser instaladas lumindria de led quadrada de sobrepor fluxo luminoso de 4000k de 24w

Os eletrodutos serdo de polietileno semi-rigido preto lisos.



8. SOLEIRAS /VIDROS

Devera ser instalado Soleiras em placas de granito acabamento encerado: Devera ser instalado na janela da cozinha.
Devera ser instalado soleiras nas janelas da garagem, o vidro sera tipo transpasse com espessura de 6mm nas
dimensdes de 1,50x0,60, com acabamento em perfil metalico.

9. PINTURA

Tinta acrilica em massa incl preparo: Deverd ser aplicada tinta acrilica na parte interna da edificagdo, as
superficies onde sera feita a pintura devera estar completamente limpa e preparada, para que apresente um perfeito
parametro de acabamento. Toda area que sera construida com alvenaria de elevagdo , onde sera feito novo reboco,
devera ser amaciada e preparada para receber a pintura acrilica.

Massa corrida a base resina acrilica: A massa corrida devera ser aplicada na parte interna da edificagdo as
superficies deverdo estar em perfeito estado e pronto para a aplicagdo da pintura, o acabamento devera estar em
perfeito estado, devera aplicar quantas demaos forem necessaria para o perfeito acabamento.

Esmalte em superficie de madeira: Devera ser aplicado esmalte sobre as faces das portas em madeira, deverdo ser
aplicadas quantas demaos forem necessaria para o perfeito acabamento

Esmalte em esquadria metalica incl preparo: Devera ser aplicado um fundo anti-corrosivo nas portas em metal, e
aplicar duas demaos de esmalte para esquadria metalica, sobre as duas faces da porta, a pintura devera apresentar
parametros perfeito de acabamento. Devera ser pintadas a porta corta fogo do auditério e o portdo da garagem de
veiculos.

Devera ser feita uma regularizagdo na parede que se localiza a baixo da escada, devera ser removido todo o reboco ate
a altura de 2,00, para corregdo de infiltragdes e umidade, apos a remogao, devera ser feita a verificagdo da area, aplicar
novo reboco com uma camada de bianco e pintura impermeabilizante, apds todo o preparo, devera ser feita aplicagdo
de massa corrida e posteriormente a pintura acrilica.

10. SERVICOS COMPLEMENTARES.

Limpeza final da obra: Devera ser feita a limpeza através de retirada de entulhos de toda a edificacdo e area externa,
devera ser lavado todo e qualquer material que encontro ma apresentado, devera ser removido todos os residuos de
tinta dos vidros, piso e lougas, a obra devera ser entregue em condi¢des de uso.

General salgado, 04 de setembro de 2025.
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